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Кріплення Інженерного Обладнання 
в Житлових Будівлях

кондиціонери, теплові насоси, сантехнічне та опалювальне обладнання, 
устаткування для сонячної енергетики
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Система декоративно-фасадного кріплення кондиціонерних блоків 
■    Естетика фасаду - кошик, як частина фасаду
■    Довговічність - стійкість до зовнішніх факторів
■    Надійність конструкції
■    Зручність монтажу кондиціонера
■    Різноманіття варіантів кріплення до різних типів фасадів
■    Різноманіття дизайнів і кольорів екранів
■    Можливість нестандартних комплектацій

  Techno Cold 
Розроблені для фасадів без утеплювача 
■    Простий монтаж в один етап 
■    Глибина виносу від несучої стіни - до 
530 мм  
■    Колір конструкції- оцинкована сталь без 
фарбування  
■    Декоративний екран з боків - мала або 
середня трапеція

  Techno Warm       
Розроблені для фасадів з утеплювачем
■    Конструкція кріпиться в два етапи: 
1. Анкерування закладних до несучої 
стіни, згідно рішення інсталятора. Далі 
монтаж утеплювача до 200 мм 
2. Приєднання кошика до закладних 
Глибина виносу від від несучої стіни - до 
730 мм  
■    Колір конструкції- оцинкована сталь 
без фарбування 
■    Декоративний екран з боків - мала або 
середня трапеція

Стандартні комплектації
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■    Конструкція з якісної оцинкованої сталі 
■    Сталеві вертикальні опори, алюмінієвий підсилювач екрану 
■    Вибір дизайну та кольору екрану з стандартних рішень (див.стор.5)
■    Конструкція призначена до кріплення в залізобетон (для кріплення в інші 
матеріали необхідно додати профіль для розподілу навантаження на основу) 
(див. стор.4, рис.1)

Орієнтовна роздрібна вартість 113 Євро

Орієнтовна роздрібна вартість 129 Євро
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  Techno Warm + 
Розроблені для фасадів з утеплювачем
■    Конструкція кріпиться в два етапи: 
1. Анкерування закладних до несучої стіни, 
згідно рішення інсталятора. Далі монтаж 
утеплювача до 200 мм 
2. Приєднання кошика до закладних 
■    Глибина виносу від несучої стіни - до  
730 мм 
■    Колір конструкції - оцинкована сталь без 
фарбування  
■    Декоративний екран з боків - велика 
трапеція  
■    Віброізоляційні вставки до кондиціонера 
■    Можливість зменшення відстані між 
закладними консолями на фасаді

  Style 
Розроблені для фасадів з утеплювачем
■    Конструкція кріпиться в два етапи: 
1. Анкерування закладних до несучої стіни, 
згідно рішення інсталятора. Далі монтаж 
утеплювача до 200 мм 
2. Приєднання кошика до закладних 
■    Глибина виносу від несучої стіни - до 
730 мм 
■    Колір конструкції - оцинкована сталь без 
фарбування  
■    Декоративний екран з боків - малий або 
середній прямокутник

  Style +
Розроблені для фасадів з утеплювачем
■    Конструкція кріпиться в два етапи: 
1. Анкерування закладних до несучої стіни, 
згідно рішення інсталятора. Далі монтаж 
утеплювача до 200 мм 
2. Приєднання кошика до закладних 
Глибина виносу від несучої стіни- до  
730 мм  
■    Колір конструкції - оцинкована сталь без 
фарбування    
■    Декоративний екран з боків - великий 
прямокутник   
■    Віброізоляційні вставки до кондиціонера 
■    Можливість зменшення відстані між 
консолями на фасаді
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Орієнтовна роздрібна вартість 167 Євро

Орієнтовна роздрібна вартість 144 Євро

Орієнтовна роздрібна вартість 213 Євро

Орієнтовна роздрібна вартість 129 Євро
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**замовлення від 6 шт одного кольору.  При замовленні більше 20шт. вартість обговорюєтся індивідуально

Результат тестування:  
Вироби з різним покриттям сталі через 1000 годин 
випробувань у соляному тумані

Наша компанія дотримується європейських стандартів та 
відповідального підходу до рішень, які пропонує. На всі 
комплектації, ми надаємо гарантію строком 36 місяців. 
Гарантія поширюється на конструкцію в разі її застосування 
відповідно до інструкції з монтажу.
Розрахунковий строк експлуатації конструкції становить не менше 
40 років.

Конструкція кошиків складається з елементів виготовлених з якісної 
оцинкованої сталі з високим вмістом вуглецю. Ця сталь є міцнішою 
та менше схильна до корозії ніж марки сталі, що розповсюджені на 
українському ринку.
Опорні консолі мають запатентоване антикорозійне покриття BIS 
UtraProtect® 1000,  що має найвищу стійкість до корозії.  
(див. рис. 4)

На Ваші запитання відповість наш представник в регіоні 
(див. контакти на звороті обкладинки)

Антикорозійне покриття

Гарантія 

Techno 
Cold

Techno 
Warm

Techno 
Warm+ Style Style+

Конструкція з якісної оцинкованої сталі • • • • •

Сталеві вертикальні опори • • • • •

Алюмінієвий підсилювач екрану • • • • •

Глибина конструкції 530 мм 730 мм 730 мм 730 мм 730 мм

Зменшення відстані між консолями на фасаді - - • - •

Віброізоляційні вставки до кондиціонера додаткова опція додаткова опція • додаткова опція •

Колір конструкції - оцинкована сталь без фарбування • • • • •

Тип екрану:

- мала трапеція (120мм) • • - - -

– велика трапеція (400мм) - - • - -

- малий прямокутник (200мм) - - - • -

- великий прямокутник (600мм) - - - - •

Вартість стандартної комплектації (Євро з ПДВ) 113 129 167 144 213

Додаткові опції
Розвантажувальний кронштейн для цегли/газоблоку (та інших 
матеріалів), рис.1, (Євро з ПДВ)**

+12 +12 +12 +12 +12

Віброізоляційні вставки для кондиціонера (рис. 3), (Євро з ПДВ) +10 +10 • +10 •

Тип екрану:

- середня трапеція(230мм), (Євро з ПДВ)** +13 +13 - - -

- середній прямокутник (400мм), (Євро з ПДВ)** - - - +15 -

Загин верхньої частини екрану (рис. 2), (Євро з ПДВ) +3 +3 +3 +3 +3

BIS UtraProtect® 
1000

HDG, 
гаряч. оц.

Електро- 
літична

рис.1 рис.2

Комплект -4 шт   
Зниження шуму до 16 dB

рис.4

рис.3
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Дизайн екранів

Кольори екранів

Стандартні кольори

Додаткові кольори (при замовленні від 6 шт екранів)

Ви маєте можливість вибрати стандартний колір екрану (відповідно до дизайну фасаду будівлі).

RAL 9001(Білий металік) RAL 1015 (Бежевий)RAL 9002 (Світло сірий)

RAL 9006 (Сріблястий)

RAL 9017 (Графітово чорний) RAL 8016 (Коричневий) RAL 6005 (Зелений мох)

RAL 8029 (Теракотовий)RAL 7024 (Графітово сірий)

Ми пропонуємо стандартні дизайни екранів, які будуть гармонійно 
доповнювати фасад та вписуватимуться в його зовнішній вигляд.

■    Stripe

■    Brook■    Brick

■    Balloon

■    Branch

■    Floret
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Рами для теплових насосів та іншого обладнання
■    Естетичний вигляд 

■    Суттєве зменшення рівня шуму і вібрації від працюючого 
обладнання
■    Надійність
■    Довговічність

■    Підняття обладнання над рівнем снігового покриву  
■    Наявність типових рішень для багатьох випадків під найчастіше 
втановлюване обладнання
■    Зручність і швидкість монтажу
■    Наявність паперової та відео інструкцій з монтажу

Рами які встановлюються в захищеному від вітру місці (біля будинку, паркану і т.п.)

Рама К5 1000х600мм

Рама К6 1000х600мм

        
■    збірна рама для встановлення обладнання 
вагою до 250* кг на плоску покрівлю або  
будь-яку плоску поверхню
■   може застосовуватися для цілого ряду 
поширеного кондиціонерного, вентиляційного  
та іншого обладнання
■    покрівельні опори вироблені з вулканізованої 
гуми стійкої до ультрафіолетового (UV) 
випромінювання та хімічних впливів, що значно 
подовжує строк їх експлуатацій
■   монтаж і експлуатація має відбуватися 
відповідно до інструкцій
■    гарантія 36 місяців, розрахунковий строк 
експлуатації 40 років
 

        
■    збірна рама для встановлення обладнання 
вагою до 200* кг на будь-яку плоску 
поверхню з обов’язковим анкеруванням до 
основи
■   може застосовуватися для цілого 
ряду поширеного кондиціонерного, 
вентиляційного та іншого обладнання 
■    вибір анкера згідно рішення інсталятора
■   монтаж і експлуатація має відбуватися 
відповідно до інструкцій
■    гарантія 36 місяців, розрахунковий строк 
експлуатації 40 років

* - у випадку, якщо маса обладнання не знаходиться в рекомендованому діапазоні, радимо звернутися до представника Walraven для консультації (див. контакти на звороті обкладинки)

відео інструкція

Орієнтовна роздрібна вартість   
308 Євро з ПДВ

Орієнтовна роздрібна вартість   
160 Євро з ПДВ

відео інструкція
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Рама К1 1000х600мм

Рама К6 1000х600мм

         
■   збірна рама для встановлення обладнання 
вагою до 120* кг на плоску покрівлю або  
будь-яку плоску поверхню  

■   може застосовуватися для цілого 
ряду поширеного кондиціонерного, 
вентиляційного та іншого обладнання
■    в комплекті протиковзні антивібраційні 
килимки, завдяки яким зменшується шум від 
обладнання
■    покрівельні опори стійкі до 
ультрафіолетового (UV) випромінювання та 
хімічних впливів, що значно подовжує строк 
їх експлуатацій
■   монтаж і експлуатація має відбуватися 
відповідно до інструкцій
■    гарантія 36 місяців, розрахунковий строк 
експлуатації 40 років 

відео інструкція

Орієнтовна роздрібна вартість   
164 Євро з ПДВ
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Рами які встановлюються на незахищених від вітру майданчиках (покрівлях)

           
■    збірна рама для встановлення обладнання 
вагою від 120* до 200* кг на плоску покрівлю 
або будь-яку плоску поверхню 
■   може застосовуватися для цілого 
ряду поширеного кондиціонерного, 
вентиляційного та іншого обладнання
■    в комплекті протиковзні антивібраційні 
килимки, завдяки яким зменшується шум від 
обладнання
■    покрівельні опори стійкі до 
ультрафіолетового (UV) випромінювання та 
хімічних впливів, що значно подовжує строк 
їх експлуатацій
■   монтаж і експлуатація має відбуватися 
відповідно до інструкцій
■    гарантія 36 місяців, розрахунковий строк 
експлуатації 40 років

            
■    збірна рама для встановлення 
обладнання вагою від 270* до 400* кг на 
плоску покрівлю або будь-яку плоску 
поверхню 
■   може застосовуватися для цілого 
ряду поширеного кондиціонерного, 
вентиляційного та іншого обладнання
■    в комплекті протиковзні антивібраційні 
килимки, завдяки яким зменшується шум 
від обладнання
■    покрівельні опори стійкі до 
ультрафіолетового (UV) випромінювання 
та хімічних впливів, що значно подовжує 
строк їх експлуатацій
■   монтаж і експлуатація має відбуватися 
відповідно до інструкцій
■    гарантія 36 місяців, розрахунковий 
строк експлуатації 40 років

* - у випадку, якщо маса обладнання не знаходиться в рекомендованому діапазоні, радимо звернутися до представника Walraven для консультації (див. контакти на звороті обкладинки)

Рама К2 1000х2000мм

Рама К4 2000х2000мм

відео інструкція

відео інструкція

Орієнтовна роздрібна вартість  
429 Євро з ПДВ

Орієнтовна роздрібна вартість    
634 Євро з ПДВ
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* - у випадку, якщо маса обладнання не знаходиться в рекомендованому діапазоні, радимо звернутися до представника Walraven для консультації (див. контакти на звороті обкладинки)

Консольні кріплення теплових насосів та іншого обладнання

           
■   для настінного монтажу кондиціонерів, 
обігрівачів, компресорів та іншого обладнання 
вагою до 150* кг на комплект
■    в комплекті з віброгасниками для зменшення 
впливу вібрації та рівня шуму від обладнання
■    віброгасники попередньо змонтовані 
на консолях (використовувати тільки для 
вертикальних навантажень (встановлюються 
стоячи))

        
■    для настінного монтажу кондиціонерів, обігрівачів, 
компресорів та іншого обладнання вагою до 350* кг на 
комплект
■    в комплекті з віброгасниками  для зменшення 
впливу вібрації та рівня шуму від обладнання
■    віброгасники попередньо змонтовані на консолях 
(використовувати тільки для вертикальних навантажень  
(встановлюються стоячи))

Комплект консолей  
BIS RapidStrut® 600мм

Комплект консолей  
HD BIS RapidStrut® 600мм

відео інструкція

відео інструкція

Орієнтовна роздрібна вартість   
78 Євро з ПДВ

Орієнтовна роздрібна вартість 
140 Євро з ПДВ
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Монтаж бойлера

Розпірний комплект для інсталяцій  
1000мм

Орієнтовна роздрібна вартість 
35 Євро з ПДВ

відео інструкція
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Кріплення опалювального і сантехнічного обладнання
Монтаж труб на консолі до стіни

Монтаж водяного колектора

Вертикальний монтаж труб на раму
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Монтаж насоса до стіни

Монтаж димоходу
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Системи кріплень - 51 

Можливості монтажних систем Walraven дозволяють 
реалізувати будь-який Ваш задум!

Там, де інші знизали плечима, ми запропонували рішення!

Кріплення сонячних систем

На скатній покрівлі

На плоскій покрівлі

На стіні

Наземні Складні конструкції, 
навіси

ФЕМ

Сонячні колектори На основі вакуумних 
трубок

Плоскі колектори

• паралельно скату
• під кутом

до скату покрівлі • з анкеруванням
• баластні

• під кутом до стіни
• вертикальні

• на геошурупах
• на бетонних основах

Колектив Walraven 
Україна
Святкування 10-річчя 
заснування компанії в 
Україні

Компанія Walraven заснована в 1942 році м.Майдрехт, Нідерланди. Сьогодні Walraven це 7 заводів, що працюють за
нормами ISO 9001:2008, а також 16 торгових представництв, що продають продукцію Walraven більш ніж в 55 країн
світу. Walraven це гарантія бездоганної якості, функціональності, передових технологій, надійності і безпеки.
Walraven є виробником та постачальником систем для монтажа інженерних комунікацій і протипожежних систем.
Також Walraven володіє багатим досвідом в кріпленні сонячних систем, а саме: сонячних панелей та сонячних
колекторів. Перші кроки в цьому напрямку Walraven зробив більш ніж 10 років тому. З тих пір наш досвід та знання
в цьому напрямку збільшується і покращується. В Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Чехії, Польщі та Угорщині, а також
в багатьох інших країнах Європи монтажники застосовують для монтажу Сонячних Систем продукцію Walraven, і
роблять це з великим задоволенням.

В Україні Walraven почав роботу по кріпленню Сонячних Систем з 2015 року, тобто, практично з самого початку
інтенсивного розвитку сонячної енергетики в приватному секторі. З моменту входження на ринок сонячних систем
Walraven зробив обслуговування напрямку кріплення для Сонячних Систем одним з своїх пріоритетів. З тих пір ми
регулярно працюємо над покращенням якості обслуговування даного ринку і йдемо до цієї великої цілі впевненими
і чіткими кроками. Для досягнення даної цілі, в першій половині 2016 року, спеціально для поліпшення якості знань
та отримання цінного досвіду, працівник Walraven був відряджений в німецьке відділення Walraven  а також для
участі в міжнародній виставці Inter Solar Europe 2016. Отриманні знання дозволили стати Walraven Україна ще
більшим фахівцем в кріпленні Сонячних Систем. Завдяки цьому, ми змогли запропонувати нові, більш ефективні
рішення які сподобалися нашим клієнтам, та забезпечити кращу якість сервісу, підняти рівень задоволеності клієнтів.
В 2017 році Walraven продовжував покращувати і удосконалювати свої знання, дякуючи цьому в 2018 році ми
плануємо запропонувати на ринок нові революційні розробки, що зможуть зробити переворот на ринку кріплення
Сонячних Систем.

За допомогою систем кріплення Walraven можна реалізувати будь-яку задачу, ми маємо рішення для кожної
ситуації. Завдяки перерахованим вище фактам, сьогодні ми з впевненістю можемо заявити, що Walraven займає
одну із лідируючих позицій на ринку кріплень для Сонячних Систем і має намір продовжувати утримувати
лідируючі позиції. Також ми висловлюємо велику подяку кожному хто вибрав Walraven, кожному хто працює
сьогодні з нами і має намір працювати в майбутньому.

Ми впевненні, що будемо корисними Вам сьогодні, а завтра будемо просто необхідними!

З найкращими побажаннями, колектив Walraven ¨країна.

Більше інформації за QR-кодом
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Монтаж сонячних колекторів для нагрівання води
Якщо у Вас є потреба встановити сонячні 
колектори для нагрівання води або електричні 
сонячні панелі (ФЕМ), ми запропонуємо рішення, 
яке швидко, надійно та безпечно допоможе Вам 
закріпити обладнання на будь-якій поверхні.
Наш багаторічний досвід в реалізації проектів 
сонячної енергетики буде працювати на Вас.
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Монтаж електричних сонячних панелей (ФЕМ)
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Центральний регіон 

(м. Київ, Київська,
Житомирська, 
Чернігівська обл.)
+38 (067) 302 34 24

Західний регіон 

(Львівська, Тернопільська,
Хмельницька, Закарпатська,
Волиньская, Чернівецька, 
Івано-Франківська, 
Рівненська обл.)
+38 (067) 240 61 41

Південний регіон 

(Одеська, Миколаївська,
Херсонська,  Вінницька обл.,
АР Крим)
+38 (067) 486 95 07

Східний регіон 

(Дніпропетровська, 
Запорізька, Харківська, 
Полтавська, Донецька,  
Луганська, Кіровоградська, 
Сумська, Черкаська обл.)
+38 (067) 401 14 12

Побутові рішення з використанням продуктів Walraven

Відсканувавши QR-код, ви зможете 
перейти на Web-версію цієї брошури 
та перевірити  актуальну роздрібну 
вартість продукції.


